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PART OF VESTUM

Udsprinklingsanlaeg

Nar ensilagesaft og overfladevand fra ensilagepladsen skal udhringes er
vi leveringsdygtige i udsprinklingsanlaeg og pumpeanlaeg, der daekker
ethvert behov. Kvalitetsprodukter som er stabile og giver en driftssikker
lpsning - ogsa i fremtiden.

Udsprinklingsanlag
Stationzer og frostsikret

ZENIT dykpumpe med knivskaer
(GRG550 med 4,0 KW motor, 3x400V, - 7,73 A)

Koblingssystem for let service
Styreskab og 2 niveauvipper

Special kanon for spildevand
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Komplet anleeg med én hydrant
Kan udbygges ved evt. udvidelse

af siloanlaeg. Deekker op til 3200 m2
pr. opstilling

56.400,- kr.

Priseksempel: 3.200 m2 plads

incl. 102 m @90 mm ror.

Udsprinklingsanlaeg

Flythar / Anlaeg uden slanger Ring for
dimensionering

ZENIT dykpumpe med knivskaer af anl 2

(GRG550 med 4,0 KW motor, 3x400V, - 7,73 A)
16 m3/h ved 3,7 bar

Motorveern og 2 niveauvipper
Sprinkler pé 3 ben
50 mm PP fittings for tilslutning i brend

PAKKEPRIS
Priseksempel Losning med

slanger oven pa
jorden er ikke frostsikret.
Alle priser er excl. moms.

Alle priser er excl.moms. Der tages forbehald for trykfejl og evt. prisstigninger. Priser pr. Januar 2024



